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IL TRATTAMENTO
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anodico costituito da titanio attivato ed un elettrolita spruzzato ed impastato con ovatta idrofila (posizionati in
adesione alla struttura e rimossi al termine del trattamento), verso il catodo, rappresentato dalle armature in a
Larialcalinizzazionavviene sia a partire dalla superf|C|e delle armature (la reazione catodica produce qroddH
conseguente aumento dpHA Y LINRP &aA YA GL RSEES | NXYIFOGdAzZNBSE FAYy2 |
anche in zone lontane dalle armature) sia dalla superficie esterna del calcestruzzo.
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Fig. 2 - Schematizzazione del ripristino tradizionale.

Fig. 3 - Applicazione della rialcalinizazione elettrochimica

* Laquantita di idrossido generato attorno alle barre e di carbonato di sodio penetrato nel calcestruzzo, son
legate alla corrente circolante ed alla durata del traftamento, e possono essere tali da garantire il
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. Scopo del metodo e ovviamente quello di raggiungere un adeqiato
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Applicazione Trattamento
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e de trattamenti fatti in precedenza.

e -iniziale copertura del calcestruzzo e armatura con grassello di calce e
cemento.




* Collegamentcelettrico
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e Ricostruzionalella colonna
con cemento



e [nserimento del sistema anodico tramite elettrodi in Titanio e ovatta
Idrofila contenete soluzione contenete ioni OH

» Collegamento dei cavi in centralina.




SISTEMA VERIFICABILE
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localmente ilcopriférroe spruzzando sulla superficie esposta o in profondita realizza
un foro profondo un indicatore di PH alla fenolftaleina.




